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 Committente: _______________________________________________
Cantiere       : _______________________________________________
Progettista   : ________________________________________________
Recapiti Utili: _______________________                                                     e-mail:   _________________________
	Tipologia solaio e carichi (permanenti non strutturali e variabili)

	Solaio tipo
(es. F1 H=16+5)
	Impalcato 

a quota 

[cm] 
	Carico

permanente

non strutturale

[kN/m2]
	Carico 
variabile 
[kN/m2]
	Coefficienti combinazione  SLE 
	Note

	
	
	
	
	j
	j
	j
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Coefficienti combinazione SLU 

	Carichi permanenti
	Carichi permanenti non strutturali (*)
	Carichi variabili

	g1
	1,3
	g2
	( 1,3
	(   1,5
	q
	1,5


(*) Barrare con una X il valore da utilizzare per il calcolo.
	Caratteristiche Materiali 

	Classe di resistenza del calcestruzzo in opera (*) 

	( C20/25
	(C25/30
	(   C28/35
	(  C32/40
	(   C35/45
	(

	Copriferro minimo armatura in opera    [mm]
	

	Diametro armatura a corredo (monconi) in acciaio per cemento armato tipo B450C

	(   8
	(   10
	(   12
	(   14
	(   16
	(   18
	(   20
	(   __

	Condizioni Ambientali (*)

	(   ordinarie
	(   aggressive
	(   molto aggressive

	Resistenza al fuoco (**)

	(   non richiesta
	(   R30
	(   R60
	(   R90
	(   R120
	(   R180
	(   R240

	Normativa tecnica di riferimento

	(   DM1992 

(tensioni ammissibili)
	· DM1996 

(Stati limite)
	(  NTC2008

           (Stati limite)
	Note

	
	
	
	


(*) Barrare con una X il valore da utilizzare per il calcolo.
(**) I valori di Resistenza al fuoco “R” sono stati determinati con riferimento al D.M.I. 16.02.2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”, Tabella “D5” per i solai a travetti 9x12 e 13x14 (pertanto vale se sono rispettate tutte le condizioni ivi riportate), ai sensi della Norma UNI 9502/2001 per i manufatti rimanenti. Non è consentito l’impiego di materiale di alleggerimento diverso dal laterizio.
	Eventuali altre informazioni necessarie

	


                       Data                                                                                                          Il Progettista         

              ________________                                                                         ___________________________
NOTE:
1 - La compilazione di tale documento può essere sostituita con l’invio dell’estratto della relazione di calcolo o documento equivalente contenente
      le stesse informazioni.

2 – Allegare a tale scheda compilata le carpenterie dei solai complete di testata
3 – In caso di impossibilità di contatto diretto con i nostri agenti inviare il documento via fax al numero 091321169 o per via e-mail:
      tecnico.palermo@gruppofauci.it. 
               Spazio Riservato alla Laterizi FAUCI S.p.A.
	RIESAME REQUISITI

	(   OK!
	(   KO!
	DATA

___________________
	FIRMA

__________________________________________

	Commissione n. _________________________      del ___________________________
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